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Непрерывный иттербиевый лазер ТEMA-CW

TEMA-CW. Иттербиевый твердотельный 
непрерывный лазер

• Диапазон перестройки от 1010 до 1070 нм
• Высокая средняя мощность до 7.5 Вт на 1050 нм
• Высокая стабильность (монолитный корпус с 

термостабилизацией)
• Встроенный источник накачки

Описание

Фемтосекундные твердотельные лазеры

TEМА-CW – твердотельный ИК-лазер непрерывного действия с длиной волны излучения 1050 нм со встроенной 
диодной накачкой. С точки зрения своего устройства TEMA-CW является версией популярного фемтосекундного 
лазера TEMA и характеризуется такими же высокими показателями надёжности и долговременной стабильности 
выходной мощности, что и фемтосекундный лазер TEMA. Тем не менее, лазер TEMA-СW обладает параметрами 
качества выходного пучка, превосходящими таковые для фемтосекундных лазеров семейства. Малая 
расходимость, астигматизм и эллиптичность, в совокупности с модовым составом пучка ТЕМ00 (M2 1.1), а также 
возможностью перестройки длины волны в пределах 1010-1070 нм и выходной мощностью вплоть до 7.5 Вт 
делают TEMA-СW востребованным инструментом для таких применений, как:

- создание оптических пинцетов и оптических ловушек;
- микрогравировка, микросварка и прочие задачи из области микрообработки;
- лазерная спектроскопия и прочие.
Оптический блок лазера имеет цельнофрезерованный корпус, температура которого поддерживается 

постоянной при помощи жидкостной системы охлаждения замкнутого цикла (чиллера), что обеспечивает 
работоспособность лазера в расширенном диапазоне температур внешней среды (10-30С). Конструкция корпуса 
оптического блока лазера обеспечивает его полную герметичность и позволяет сделать лазер практически 
необслуживаемым. Такой подход обеспечивает высокую долговременную стабильность показателей выходной 
мощности и качества пучка лазера.

Так же как и другие представители семейства, TEMA-CW снабжается компактным блоком управления со 
встроенным измерителем мощности, контроллерами температуры основных элементов оптической схемы и 
измерителем относительной влажности в полости оптического блока. В комплекте поставки лазера содержится 
оригинальное программное обеспечение, позволяющее реализовать удалённое управление лазером при помощи 
персонального компьютера, подключаемого к блоку управления лазером посредством стандартного USB-кабеля. 
Информация о температуре ключевых оптических элементов, влажности внутри оптического блока, текущей и 
установленной выходной мощности излучения отображается как на сенсорном дисплее блока управления, так и в 
окне программы управления. Управление выходной мощностью лазера с минимальным шагом 0.1 Вт осуществимо 
как при помощи сенсорного дисплея блока управления, так и в удалённом режиме. Данный функционал даёт 
возможность интеграции лазера в качестве OEM прибора в системы и комплексы различных уровней сложности и 
назначения.

Все без исключений лазеры, покидающие сборочный цех компании АВЕСТА, подвергаются приёмо-
сдаточным испытаниям, в числе которых тесты на долговременную стабильность, на герметичность корпуса, 
температурный стресс-тест в специализированной термокамере. Тест на долговременную стабильность в 
стандартных лабораторных условиях показывает стабильную работу лазера TEMA-CW на протяжении сотен 
часов без необходимости какого-либо обслуживания (открытия лазерного блока, чистки, юстировки). На 
протяжении всего времени теста лазер работает в режиме постоянной мощности диода накачки, несмотря на 
то, что возможно установление обратной связи между выходной мощностью лазера ТЕМА-CW и током диода 
накачки, что дополнительно повышает длительность срока бесперебойной работы прибора с фиксированным 
уровнем выходной оптической мощности. Циклический стресс-тест, производимый для каждого лазера ТЕМА-
CW, демонстрирует высокую устойчивость параметров излучения лазеров семейства к воздействию внешних 
факторов.
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Технические характеристики

Основные параметры

Выходная мощность
>7.5 Вт на 1050 нм 
>2.5 Вт на 1010 нм 
>1.5 Вт на 1070 нм

Диапазон перестройки 1010-1070 нм

Ширина линии генерации <45 ГГц1)

Пространственная мода TEM00

M^2 <1.15

Диаметр пучка (по 1/e^2) 1±0.2 мм

Выходная поляризация линейная, горизонтальная

Расходимость <1.8±0.3 мрад

Асимметрия пучка <15%

Астигматизм <15%

Долговременная стабильность2) <0.3% СКЗ

Время выхода на режим (холодный старт) <10 мин

Охлаждение

Оптический блок водяной охладитель замкнутого цикла в комплекте

Блок управления воздушное

Размеры (L × W × H)

Оптический блок 480 × 300 × 116 мм (550x300x144 мм)

Блок управления 210 × 85 × 45 мм

Охладитель замкнутого цикла 345 × 248 × 215 мм

Длина соединительного кабеля 1.8 м

Требования к электропитанию и помещению

Рабочая температура воздуха 18-28 °C

Относительная влажность <60%, без образования конденсата

Питание однофазное; 100-240 В AC; 50/60 Гц

Потребление <1 кВт

1)  по запросу ширина линии менее 45 ГГц.
2)  измерена после выхода на режим с холодного старта в течение 30 мин; пропись в течение 12 часов непрерывной 
работы при одинаковых условиях окружающей среды при использовании поставляемого/рекомендуемого чиллера с 
достаточной мощностью и температурной стабильностью.

Ширина линии (~25 ГГц) в районе 1050 нм.


